	STAZIONE DI RILEVAZIONE PROFESSIONALE 

 MICROSPIE AMBIENTALI E VIDEO FINO A 1,3 GHZ


	COD: R1000

	Rivelatore di radiofrequenze da 1 mhz a 1,3 ghz, kit composto da una unità di ricezione e di un portatile con relativo software 
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· Interfaccia utente: schermo ricevitore (per una completa visione del ricevitore); 

·   
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·  schermo radio (soluzione adatta per i meno esperti); 

·   
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· schermo componenti rack (per i piu' esperti). 

·   

·   

· Analizzatore di spettro in tempo reale per la visualizzazione dello spettro intorno alla frequenza selezionata in ricezione. (solo nei modi AM, FM, FMW) 

· Funzione Shift IF (solo SSB) Per la riduzione delle interferenze tra canali adiacenti ottenuta con lo slittamento elettronico della banda passante del filtro IF. 

· Filtro a banda passante sintonizzabile per una stabilita' e sensibilita' ottimale. 

· Canali di memoria illimitati . 

· Funzione VSC (controllo vocale della scansione) la scansione si fermera' solo in presenza del segnale vocale. 

· Circuito PLL ad alte prestazioni risoluzione di 1 Hz. 

· 9 tipi di scansione: completa, programmata, auto scrittura in memoria, banco di memoria, modo selezionato, prioritaria e memoria. 

· Squelch S-meter per l'apertura dello squelch solo con segnali di livello superiore a quello pre-impostato. 

· Tutti i passi di sintonia effettuabili con il mouse o da tastiera. 

· Circuito digitale AFC (FM) alta stabilita' in frequenza in ricezione, oltre i 1000 MHz. 

· Scelta automatica del modo (SSB/AM/CW). 

· Tone Squelch 

· Attenuatore RF 

· AGC (solo SSB/CW/AM) 

· Controllo livello uscita audio 
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